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Tehtävä 3
Pyöräkeskuksen palvelu ja kassapiste



Malmin pyöräkeskus



Asiakaspaikat ja ylöeisötilaa

Pyörien huolto

Sisääntuotila

Konsepti



Haasteet

Toimivan konseptin ja tilan hyväksikäyttö ilmeni haasteena. Kohde on nel-
iöiltään sen verran suuri, että tilakonseptin suunnitteluun olisi tarvinnut 
lisää aikaa. 

Tiskin materiaalit ja rakenteet ovat itselleni vaikeita. Näiden lisäksi ensim-
mäisenä kalustesuunnittelutyönä panostin liikaa käytännöllisyyteen ja to-
imivuuteen, minkä takia visuaalinen puoli jäi vajaaksi.

Tavoitteeni on perehtyä kalustesuunnittelun työprosessiin kokonaisuudes-
saan ja suunnitella käytännössä toimiva palvelutiski.



Aloitin luonnostelun ajatellen tarvittavia toimintoja ja niihin 
kytkeytyviä välineitä ja tarvikkeita, joiden kautta syntyivät mu-
odot tiskille.

Luonnoksia



Toimintamalli:
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Pohjapiirustus
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Tässä palvelutiskin 
pohjapiirustus sekä 
kaksi julkisisvukuvaa, 
joista voi hahmot-
taa tiskin koko-
naisuudessaan. Lisää 
teknisiäpiirustuksia 
erillisessä tiedostossa.
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Julkisivut 1:20

Julkisivu A-A
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1. Runko ja pinta MDF-levyä, pinnat maalattu Tikkurila Oyj:n V 370 -maalilla, petsataan ja
lakataan, etusivu uritettu MDF (pyöreitä kulmia varten), kaapistopuoli vedenkestävä MDF,
Emport Oy.

2. Sokkeli, runko vedenkestävä MDF, Emport Oy, pintamateriaali metallipintainen laminaatti
Natural Matt Aluminium II, M2125, paksuus 1 mm, Deco Metal, Formica Group.

3.Taso, laminaatti, ulottuu kulmien yli - suojaa kulutusta, Formica Collection Woods, French
Sycamore F1143, Matte58, paksuus 20 mm, tarjotinradan reuna pyöristetään.

4. Vitriini

5. Pinta, laminaatti, Formica Collection Woods, French Sycamore F1143, Matte58, paksuus 20
mm.

6. Kaapinovet MDF-levyä, kylmälaitteiden huolto ja pikku tavaroiden säilytys.

7. Kaikki vetimet Aseptic 43202, 96/10 mm, Savo Design & Technic Oy.

8. Vitriinikaappi uppoaa tiskin alle 15 cm tiskin sisäpuolelta mitattuna, vitriinin sisäpuoli (kaapin
seinämät ja pohjat) ruostumatonta terästä, paksuus 3,00 mm, saatavissa mm. Onninen Group.

9. Avonainen kaapinlokero, ulosvedettävä kirjoitustaso, pohjakiinnitteiset liukukiskot 230M,
230M500HA, 500 mm, harmaa, 25 kg kuormitus, Hahle Oy.

10. Säilytystilaa laskuille, kirjeille, vanhoille kuiteille ja uusille kuittirullille, Clip Top välisivu
saranat, 71B369TP, Hahle Oy.

11. Vetolaatikko, kapeahko paperiroskis, Tandem-kiskot 566H600B 500 mm, Blumotion, 50 kg
kuormitus, Hahle Oy.

12. Säilytystilaa pepereille, pilleille, annos maustepusseille yms. ja putki vesihanalle, Clip Top
välisivu saranat, 71B369TP, Hahle Oy.

13. Vetolaatikkot tarjouskylteille ja uusille ruokalistoille, Tandem-kiskot 560H400B 350 mm,
Blumotion, Hahle Oy.

14. Säilytystilaa pahvimukeille, laseille ja paperille yms. Clip Top välisivu saranat, 71B369TP,
Hahle Oy.

15. Infotiskin säilytys: myytävät pikku korjaustuotteet pyöriä varten, jaettavia karttoja ja
aikatauluja, Clip Top välisivu saranat, 71B369TP, Hahle Oy.
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Pienoismalli

Olen tyytyväinen lop-
putuloksen käytännön 
osuuteen: toimintamalli 
on sellainen mitä olin ta-
voitellut alusta alkaen tai 
jopa parempikin.

Paranneltavaa prosessissa 
olisi ehkä ollut visuaalisen 
puolen kekseliäisyyden 
lisäksi koko prosessin ajan 
hallinta.



Julia Chen 22.05.2014


