
Metallien emissiivisyys 

1,0 µm 1,6 µm 5,1 µm 8-14 µm

Aluminium non oxidized 0,1-0,2 0,02-0,2 0,02-0,2 0,02-0,1

polished 0,1-0,2 0,02-0,1 0,02-0,1 0,02-0,1

roughened 0,2-0,8 0,2-0,6 0,1-0,4 0,1-0,3

oxidized 0,4 0,4 0,2-0,4 0,2-0,4

Brass polished 0,35 0,01-0,05 0,01-0,05 0,01-0,05

roughened 0,65 0,4 0,3 0,3

oxidized 0,6 0,6 0,5 0,5

Copper polished 0,05 0,03 0,03 0,03

roughened 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,15 0,05-0,1

oxidized 0,2-0,8 0,2-0,9 0,5-0,8 0,4-0,8

Chrome 0,4 0,4 0,03-0,3 0,02-0,2

Gold 0,3 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Haynes alloy 0,5-0,9 0,6-0,9 0,3-0,8 0,3-0,8

Inconel electro polished 0,2-0,5 0,25 0,15 0,15

sandblast 0,3-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6

oxidized 0,4-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-0,95

Iron non oxidized 0,35 0,1-0,3 0,05-0,25 0,05-0,2

rusted 0,6-0,9 0,5-0,8 0,5-0,7

oxidized 0,7-0,9 0,5-0,9 0,6-0,9 0,5-0,9

forged, blunt 0,9 0,9 0,9 0,9

molten 0,35 0,4-0,6

Iron, casted non oxidized 0,35 0,3 0,25 0,2
oxidized 0,9 0,7-0,9 0,65-0,95 0,6-0,95
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1,0 µm 1,6 µm 5,1 µm 8-14 µm

Lead polished 0,35 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,1

roughened 0,65 0,6 0,4 0,4

oxidized 0,3-0,7 0,2-0,7 0,2-0,6

Magnesium 0,3-0,8 0,05-0,3 0,03-0,15 0,02-0,1

Mercury 0,05-0,15 0,05-0,15 0,05-0,15

Molybdenum non oxidized 0,25-0,35 0,1-0,3 0,1-0,15 0,1

oxidized 0,5-0,9 0,4-0,9 0,3-0,7 0,2-0,6

Monel (Ni-Cu) 0,3 0,2-0,6 0,1-0,5 0,1-0,14

Nickel electrolytic 0,2-0,4 0,1-0,3 0,1-0,15 0,05-0,15

oxidized 0,8-0,9 0,4-0,7 0,3-0,6 0,2-0,5

Platinum black 0,95 0,9 0,9

Silver 0,04 0,02 0,02 0,02

Steel polished plate 0,35 0,25 0,1 0,1

rustless 0,35 0,2-0,9 0,15-0,8 0,1-0,8

heavy plate 0,5-0,7 0,4-0,6

cold-rolled 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9

oxidized 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9

Tin non oxidized 0,25 0,1-0,3 0,05 0,05

Titanium polished 0,5-0,75 0,3-0,5 0,1-0,3 0,05-0,2

oxidized 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,6

Wolfram polished 0,35-0,4 0,1-0,3 0,05-0,25 0,03-0,1

Zinc polished 0,5 0,05 0,03 0,02
oxidized 0,6 0,15 0,1 0,1  
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1,0 µm 2,2 µm 5,1 µm 8-14 µm

Asbestos 0,9 0,8 0,9 0,95

Asphalt 0,95 0,95

Basalt 0,7 0,7

Carbon non oxidized 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9

graphite 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,8

Carborundum 0,95 0,9 0,9

Ceramic 0,4 0,8-0,95 0,8-0,95 0,95

Concrete 0,65 0,9 0,9 0,95

Glass plate 0,2 0,98 0,85

melt 0,4-0,9 0,9

Grit 0,95 0,95

Gypsum 0,4-0,97 0,8-0,95

Ice 0,98

Limestone 0,4-0,98 0,98

Paint non alkaline 0,9-0,95

Paper any color 0,95 0,95

Plastic > 50 µm non transparent 0,95 0,95

Rubber 0,9 0,95

Sand 0,9 0,9

Snow 0,9

Soil 0,9-0,98

Textiles 0,95 0,95

Water 0,93
Wood natural 0,9-0,95 0,9-0,95  
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